
Механический гигростат с 
переключающим контактом

Коммутирующая способность

Увлажнение 24 В – 230 В / 2 (0,2) А,
@ 24 В мин. 100 мА

Осушение 24 В – 230 В / 5 (0,2) А,
@ 24 В мин. 100 мА

Датчик Полиамидная лента, тип 1С
Степень 
загрязнения 2

Степень защиты IP 20
Номинальное 
импульсное 
напряжение

4000 В

Вес ~ 50 г
Диапазон регулировки 40 - 90% RH
Гистерезис ~ 5%
Точность точки переключения
(при относит. влажности 50%) ± 4%

Тип контакта переключающий
Максимально допустимая влажность 
эксплуатации / хранения (без 
образования конденсата)

95% RH

Рабочий диапазон температур 0…+60˚С
Диапазон температур хранения -20˚С…+80˚С

Тип подключения

Винтовые клеммы 
0,5…2,5 мм2 
максимальный момент 
затяжки 0,5 Нхм

Материал корпуса Пластик UL94V-2
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НАЗНАЧЕНИЕ
Гигростат предназначен для 
осуществления контроля 
влажности в электротехнических и 
телекоммуникационных шкафах. 
Переключающий контакт гигростата 
позволяет использовать его для 
управления как устройствами нагрева, 
так и устройствами охлаждения.

Модель MTM-410

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И 
ПРИМЕНЕНИЮ
• Установка должна осуществляться

только квалифицированным
персоналом в соответствии с
электротехническими нормами
и схемой подключения,
изображенной на корпусе изделия
и представленной в данной
инструкции.

• Инструкции по монтажу и
эксплуатации должны размещаться
в месте, доступном для
обслуживающего персонала

• Установка устройства
осуществляется на DIN-рейку EN
60715

• Предпочтительное место для
установки – в верхней части шкафа,
на максимальном отдалении от
тепловыделяющих компонентов

• Вентиляционные отверстия
гигростата должны оставаться
открытыми




