
Настенные телекоммуникационные кронштейны

Классические 19’’ конструкции для гори-
зонтального размещения оборудования 
с регулируемыми по глубине 300-450 мм 
передними кронштейнами.

Кронштейны для размещения большого 
количества оборудования, требующего 
частого обслуживания. Передняя рама 
КНО-РП открывается, что упрощает до-
ступ к тыльной части оборудования.

Усиленные настенные кронштейны для 
размещения тяжелого оборудования.

Кронштейны для вертикального разме-
щения оборудования. Обеспечивают ком-
пактное размещение активного и пассив-
ного оборудования любой глубины.

Серия КНО-РП

Полезная глубина (мм)

Глубина (мм)

Ширина (мм)

Высота (U)
12U, 15U, 18U, 22U

510

465

350

Серия КНО-Р

Полезная глубина (мм)

Глубина (мм)

Ширина (мм)

Высота (U)
12U, 15U, 18U, 22U, 27U 

516

460

400

Серия КНО-В

Глубина (мм)

Ширина (мм)

Высота (U)
2U, 3U, 4U 

500

96, 140, 185

Серия КНО-М

Полезная глубина (мм)

Глубина (мм)

Ширина (мм)

Высота (U)
3U, 6U, 9U, 12U

512

300-450

300-450
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Глубина (мм)

Ширина (мм)

Высота (U)
2U, 3U, 4U 

500

96, 140, 185

Настенный телекоммуникационный кронштейн серии КНО-В

Предназначен

Настенный телекоммуникационный крон-
штейн серии КНО-В предназначен для 
компактного  вертикального  размещения 
активного и пассивного телекоммуника-
ционного оборудования.

Конструкция

Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требует сборки. Задняя стенка имеет отверстия для крепления к стене. 
Вертикальная установка позволяет компактно разместить оборудование любой глубины.  Цвет покрытия – RAL 9005 (черный), 
RAL 7035 (серый) по предварительному заказу.

Технические характеристики КНО-В

Стандартные комплектации настенных кронштейнов КНО-В

Код производителя Наименование изделия Артикул Заказ

30156127700 Кронштейн настенный вертикальный 2U, цвет черный КНО-В-2U-9005

30156127701 Кронштейн настенный вертикальный 3U, цвет черный КНО-В-3U-9005

30156127702 Кронштейн настенный вертикальный 4U, цвет черный КНО-В-4U-9005

Габариты упаковки

Модификация КНО-В-2U КНО-В-3U КНО-В-4U

Высота (мм) 110 155 195

Ширина (мм) 515 515 515

Глубина (мм) 165 165 165

Масса (кг) 3 3.2 3.6

Модификация КНО-В-2U КНО-В-3U КНО-В-4U

Высота (U) 2 3 4

A Высота (мм) 150 150 150

B Ширина (мм) 500 500 500

C Глубина (мм) 96 140 185

Расст. между монтажными отверстиями (мм) 350 350 350

Масса (кг) 1.5 1.6 1.8

Настенные кронштейны  КНО-В

Вид спереди Вид сбоку Вид сверху и снизу


